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        5/Mar/2009
Boletin Tecnico Numero 02/09               
A continuacion se señalan los cambios o aclaraciones a las generalidades y detalles tecnicos, del Reglamento Nacional de Circuito 2009. Estos cambios son efectivos inmediatamente y no afectan decisiones pasadas de la presente temporada.
1. Categoria RS
1.1. Nueva tabla  de pesos Categoria RS

	 Motor
	Peso lbs carburados
	Peso   lbs Inyeccion
	Restrictor mm

	RX 12A
	2250
	2325
	46

	RX 13B
	2325
	2400
	44


2.  Categoria DTS
2.1. Nueva tabla de pesos Categoria DTS

	 Motor 
	Peso lbs carburados
	Peso  lbs Inyeccion
	Restrictor mm

	RX 12A
	2050
	2150
	46

	RX 13B
	2150
	2250
	44


2.2. Para la DTS, Se confirma que el maximo numero de trhotle Body sin penalidad es de 62mm, para toda marca. A partir de este numero se agregan 20 lbs por mm.  Debe de ser siempre el multiple de admision de fabrica, a expeccion de marcas especificas que tengan conceciones especiales.

2.3. Se especifica que la formula de para calcular el peso en la categoria DTS, para motores no especificados o que no tengan los cc originales, en la tabla, sera la siguiente:

2.3.1.    Peso = ( 0.0125*60*CC + 800).  Si el motor es distribucion variable, 

                se multiplica el resultado por 1.0245. 

2.4. Se aclara que para los carros que vengan de series como la World Challenge TC, estos se les permitira competir como vienen de estas series con las concesiones aprobadas. Esto no aplica para Honda/Acura, y el peso se medirá, con la formula local, o aquella que se determine previamente.
3. Para la PM-1

3.1. Para la categoria PM-1. Para los motores Honda no V-tec, de un palo de levas, estos reduciran 75lbs, del peso minimo que lleve el motor dos palos en la categoria.

3.2. Para los motores Honda denominacion 1,600cc, se les elimina la penalidad de 50lbs, que tienen por reglamento.
3.3. Se aclara que los motores B18A/B pueden instalarse en las Integras y Civic. Estos deberan utilizar los pistones y componentes que vienen en estos dos modelos de motores.

3.4. La transmision VTI esta prohibida.

4. Para las categorias RS y DTS
4.1. Para los motores carburados, cuyos pesos no aparecen en la tabla, se reduce 100lbs, al peso de los motores a inyeccion.
5. Para todas las categorias

5.1. Se permitira el uso de Lexan, para sustituir el vidrio delantero de los vehiculos. Estos deberan estar instalados con una barra de soporte en la seccion central del cristal delantero.

Estas modificaciones a los reglamentos entran en vigencia inmediatamente, cualquier duda o informacion comunicarse a traves de cdcc2008@gmail.com
Av Eugenio Dechamps No 22

Los Prados, Distrito Nacional 

Teléfonos (809 620-4040) Cel (809 660-4359)
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